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dettaglio dei portali di ingresso al parco da viale Oriani

stuttura portante della tettoia composta di pro�li 
in legno lamellare trattato in autoclave ( sezione 
rettangolare 15 X 30 cm ) ancorati a terra tarmite 
piastre in acciaio zincato

struttura di irrigidimento  a interasse fra le travi 
composta da pro�li cavi in acciaio zincato a sezio-
ne Ø  101,6 mm, sp. 3,6 mm

tamponamento della copertura a spiovere in 
vetro trattato doppio strato con inserti in pellico -
la adesiva serigrafata

tamponamento laterale in lastre di vetro trattato 
doppio strato con inserti in pellicola adesiva 
serigrafata

piastre di ancoraggio a terra in acciaio zincato
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sez A

scala 1:50 scala 1:50

prospetto lato lungo del portale  d’ingresso al parco

vista in pianta del portale d’ingresso al parco scala 1:50

corso torrente
Corno

soletta di rinforzo dell’arco a 
botte in C.A.

strato impermeabilizzante
intervento con iniezioni di malta 
cementizia a migliorare la 
resistenza caratteristica della 
muratura in pietra esistente

srato super�ciale del percorso 
ciclo - pedonale in ghiaia battuta

parapetto in carpenteria metallica 
ancorato sulla soletta in C.A. 

paraghiaia in lamina di acciaio

scala 1:50 scala 1:50 scala 1:50

pianta del ponte ciclo - pedonale di via del Boschettosez A

sez A

secondo ordito di tubolari in acciaio zincato a 
sezione Ø  63,5 mm , sp. 3 mm
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pilastro in legno lamellare trattato in autoclave 
di sezione 10 x 20 cm
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7

rivestimento del pavimento di accesso in 
lastroni di pietra locale
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scala 1:50prospetto est

prospetto  nord
(asse Torrente Corno)

dettaglio del fabbricato esistente ( situato nel parco  sotto via Brass ) 
ristrutturato e destinato alla funzione di punto informativo  e servizi vari 
per la gestione del parco 

intonacatura e tinteggiatura dellle pareti esterne del fabbricato

sostituzione delle falde di copertura con una copertura realizzata in struttura 
lignea e coibentata mediante pannelli in lana di roccia

rivestimento dei pannelli informativi in doghe di legno trattato in autoclave

rivestimento delle �oriere  e della pensilina  in acciaio corten
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rivestimento delle falde di copertura mediante tegole in ceramica ardesia
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pianta disposizione interna
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RIQUALIFICAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DELLA VALLETTA:

PARTICOLARI COSTRUTTIVI 
DEI PORTALI DI INGRESSO DI VIALE ORIANI,

 DEL PUNTO INFORMATIVO E
 RIPRISTINO DEL PONTE DI VIA DEL BOSCHETTO

3.7.5
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parapetto in carpenteria metallica 
ancorato sulla soletta in C.A. 

applicazioni di iniezioni di malta 
cementizia a consolidare gli 
elementi murari in pietra esistenti

soletta in C.A.  a consolidare la 
struttura portante della volta

�nitura super�ciale del manto della 
strada ciclo - pedonale in ghiaino  
con trattamento super�ciale 
antipolvere

sezione con vista prospettica del ponte esistente 

ripristino del ponte di via del Boschetto

portale  d’ingresso al parco lungo viale Oriani edi�cio informativo, espositivo e di ricezione

prospetto ovest
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predisposizione di serramenti  in alluminio a taglio termico per le �nestrature e gli 
ingressi dell’edi�cio adibito a punto informativo
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seduta in pietra con rivestimento super�ciale  in legno trattato in autoclave7

7rampa di accesso per disabili  con ringhiera in pro�li diacciaio8
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